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                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

             2η Δ. Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
            Νίκαια:05-07-2016
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ                Αρ. Πρωτ.:27359/07-07-16
            «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
-Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"                                                                                                     

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γ. Ν. Ν. Π. «Άγιος Παντελεήμων» - Γ. Ν. Δ. Α. «Η Αγία Βαρβάρα» προκειμένου να διενεργήσει την παρακάτω δημόσια διαγωνιστική διαδικασία προϋπολογισθείσας δαπάνης 139.624,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ (CPV: 33168100-6)
(ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ) 
Επισυνάπτεται πίνακας ειδών.
Παρακαλεί όπως προχωρήσετε στην κατάθεση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα:

· Στις υπ’ αριθ. πρωτ. 65/17-7-2015/21-7-2015 και 67/19-11-2015/24-11-2015 Αποφάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και

· Στην κατά την υπ’ αριθ. 2/22-01-2016 Συνεδρίαση ληφθείσα Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

Όλοι οι προμηθευτές, οι επίσημοι Φορείς ή και οι ενώσεις προμηθευτών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία παρακαλούνται όπως καταθέσουν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Οι κατατεθειμένες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Μορφή: Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd, dvd, memory stick)

Γλώσσα: Στα ελληνικά ή και στα ελληνικά και στα αγγλικά

Προθεσμία: Εντός είκοσι (20) ημερών αρχόμενες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Φορέα μας. 

E – mail: prom@nikaia-hosp.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Δ. Μαντούβαλου 3

                           184 54 Νίκαια


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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                  HELLENIC REPUBLIC                                                                                

          2η DYPE PIREUS AND AIGAIOU
                         Nikaia:05-07-2016 
GENERAL HOSPITAL OF NIKAIA - PIRAEUS                 No. Orig.:27359/07-07-16
             "AGIOS PANTELEIMON"

-GENERAL HOSPITAL OF WEST ATTICA

                  “AGIA VARVARA”                                                                                                     

To whom it may concern

ANNOUNCEMENT

General Hospital of Nikaia – Piraeus “Agios Panteleimon”  - General Hospital of West Attica “Agia Varvara” in prder to carry out the following public procurement process with budgeted expenditure of 139.624,08 € VAT included:

ENDOSCOPES (C.P.V:33168100-6)
(SURGICAL STAPLER – LAPAROSCOPE)
Calls for relevant technical specifications and standards.

In accordance to:

No. 65/17-7-2015/21-7-2015 and no. 67/19-11-2015/24-11-2015 Decisions of the Greek Health Procurement Committee and

No. 2/22-01-2016 Decision of the Hospital’s Board of Directors

All suppliers, official bodies, and / or suppliers associations interested in participating in the above mentioned process, are kindly requested to submit technical specifications.

Submission requirements:

Format: in both paper and electronic form (cd, dvd, memory stick)

Language: in Greek or in both Greek nad English

Deadline (days): twenty (20) after the day following the online posting of this announcement on hospital’s website.

Contact: prom@nikaia-hosp.gr
Address: D. Mantouvalou 3

             184 54 Nikaia - Pireus  


THE MANAGER

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
	Α/Α
	
	ΕΙΔΟΣ

	1.
	
	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας, με κλίπς κυκλικής διατομής από τιτάνιο. Το ύψος ανοιχτού κλιπ να είναι 5,5mm και να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή από 1mm έως 2,5mm για ασφαλή αναστόμωση  πολύ λεπτών αλλά και πολύ παχέων ιστών. Τα κλιπ να μην κλείνουν σε προκαθαρισμένο ύψος.  

	
	α
	Διάμετρος εργαλείου 21mm

	
	β
	Διάμετρος εργαλείου 25mm

	
	γ
	Διάμετρος εργαλείου 29mm

	
	δ
	Διάμετρος εργαλείου 33mm

	2.
	
	Κυκλικός αναστομωτήρας, κυρτός με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιος διατομής εφοδιασμένος με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ, με ανακλινώμενη κεφαλή μία χειρολαβή και κοπτική λάμα από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440. 

	
	α
	Διάμετρο αναστόμωσης 21mm

	
	β
	Διάμετρο αναστόμωσης 25mm

	
	γ
	Διάμετρο αναστόμωσης 28mm

	
	δ
	Διάμετρο αναστόμωσης 31mm

	
	ε
	Διάμετρο αναστόμωσης 33mm

	3.
	
	Εργαλεία ευθείας συραφής ιστών επαναφορτιζόμενα με κλιπ τιτανίου με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ με μία σκανδάλη σύγκλισης-πυροδότησης. Να διατίθεται πλήρης σειρά εργαλείων.



	
	α
	Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 60mm για κανονικούς ιστούς

	
	β
	Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 60mm για παχείς ιστούς

	
	γ
	Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 90mm για κανονικούς ιστούς

	
	δ
	Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 90mm για παχείς ιστούς

	4.
	
	Ανταλλακτικές κασέτες, με αγκτήρες από τιτάνιο όλων των μεγεθών για τα παραπάνω εργαλεία.

	
	α
	Ανταλλακτικές κασέτες, με αγκτήρες από τιτάνιο 60mm για κανονικούς ιστούς συμβατές με το εργαλείο με α/α 3α,β

	
	β
	Ανταλλακτικές κασέτες, με αγκτήρες από τιτάνιο 60mm για παχείς ιστούς συμβατές με το εργαλείο με α/α 3α,β

	
	γ
	Ανταλλακτικές κασέτες, με αγκτήρες από τιτάνιο 90mm για κανονικούς ιστούς συμβατές με το εργαλείο με α/α 3α,δ

	
	δ
	Ανταλλακτικές κασέτες, με αγκτήρες από τιτάνιο 90mm για παχείς ιστούς συμβατές με το εργαλείο με α/α 3α,δ

	5.
	
	Αυτόματα ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία, με κλιπς κυκλικής διατομής από κράμα τιτανίου, για αγγειακούς  λεπτούς και παχείς ιστούς με αυτόματη μετακίνηση του πύρου σε ενδιάμεση και τελική θέση με δύο χωριστές χρωματικά χειρολαβές.

	
	α
	Μήκους συρραφής 60mm για λεπτούς ιστούς

	
	β
	Μήκους συρραφής 60mm για παχείς ιστούς

	6.
	
	Ανταλλακτικές κασσέτες για τα εργαλεία της παραγράφου 5 

	
	α
	Ανταλλακτικές κασσέτες 60mm για λεπτούς ιστούς συμβατές με το εργαλείο με α/α 5α

	
	β
	Ανταλλακτικές κασέτες 60mm για παχείς ιστούς συμβατές με το εργαλείο με α/α 5β

	7.
	
	Ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία επαναφορτιζόμενα, με κλιπ τιτανίου για αγγειακούς, λεπτούς και παχείς ιστούς με αυτόματη μετακίνηση του πύρου σε ενδιάμεση και τελική θέση.

	
	α
	Μήκους συρραφής 30mm για αγγειακούς ιστούς.

	
	β
	Μήκους συρραφής 30mm για κανονικούς ιστούς.

	
	γ
	Μήκους συρραφής 30mm για παχείς ιστούς.

	
	δ
	Μήκους συρραφής 60mm για κανονικούς ιστούς.

	
	ε
	Μήκους συρραφής 60mm για παχείς ιστούς.

	8.
	
	Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία

	
	α
	Μήκους συρραφής 30mm για αγγειακούς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία α/α 7α

	
	β
	Μήκους συρραφής 30mm για κανονικούς  ιστούς συμβατές με τα εργαλεία α/α 7β

	
	γ
	Μήκους συρραφής 30mm για παχείς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία α/α 7γ

	
	δ
	Μήκους συρραφής 60mm για κανονικούς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία α/α 7δ

	
	ε
	Μήκους συρραφής 60mm για παχείς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία α/α 7ε

	9.
	
	Αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία, αρθρούμενα και περιστρεφόμενα με σταθερό στυλεό και κλείδωμα κεφαλής, με κλιπς από τιτάνιο.

	
	α
	Μήκους συρραφής 55mm για κανονικούς ιστούς.

	
	β
	Μήκους συρραφής 55mm για παχείς ιστούς. 

	10. 
	
	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο διατομής/αναστόμωσης παχέων ιστών κυρτής κεφαλής με δύο χειρολαβές, με 40mm γραμμή διατομής, με κλίπ τιτανίου. Επίσης, αντλλακτικές κασσέτες για τα εν λόγω εργαλεία.

	
	α
	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο διατομής/αναστόμωσης παχέων ιστών κυρτής κεφαλής με δύο χειρολαβές, με 40mm γραμμή διατομής, με κλίπ τιτανίου

	
	β
	Ανταλλακτικές κασσέτες κυρτής κεφαλής, παχέων ιστών, με κλίπς τιτανίου 40mm γραμμή διατομής συμβατές με τα εργαλεία με α/α 10α

	11.
	
	Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα με νέα κοπτική λάμα από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 σε κάθε επαναφόρτιση με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ, για μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης.

	
	α
	Μήκους 60mm για πολύ λεπτούς ιστούς

	
	β
	Μήκους 60mm για κανονικούς ιστούς

	
	γ
	Μήκους 60mm για παχείς ιστούς

	
	δ
	Μήκους 80mm για κανονικούς ιστούς

	
	ε
	Μήκους 80mm για παχείς ιστούς

	
	στ
	Μήκους 100mm για κανονικούς ιστούς

	
	ζ
	Μήκους 100mm για παχείς ιστούς

	12.
	
	Ανταλλακτικές κασσέτες αντίστοιχων μηκών συρραφής, με κοπτική λάμα από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440, με αγκτήρες ορθογώνιας διατομής ανάλογα με το πάχος του ιστού, για όλα τα παραπάνω εργαλεία.

	
	α
	Μήκους 60mm για κανονικούς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία με α/α 11α,β,γ

	
	β
	Μήκους 60mm για παχείς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία με α/α 11α,β,γ

	
	γ
	Μήκους 80mm για κανονικούς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία με α/α 11δ,ε

	
	δ
	Μήκους 80mm για παχείς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία με α/α 11δ,ε

	
	ε
	Μήκους 100mm για κανονικούς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία με α/α 11στ,ζ

	
	στ
	Μήκους 100mm για παχείς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία με α/α 11στ,ζ

	13.
	
	Ευθύγραμμοι κοπτορράπτες μήκους 55mm και 75mm. Να διαθέτουν συνολικά έξι γραμμές συρραφής  για ασφαλέστερη αναστόμωση. Να διαθέτουν μηχανισμό επιλογής του ύψους κλειστού κλιπ μεταξύ τριών διαστάσεων 1,5mm, 1,8mm και 2mm. 

	
	α
	Μήκους 55 χιλιοστών 

	
	β
	Μήκους 75 χιλιοστών

	14.
	
	Ανταλλακτικές κασσέτες για τα παραπάνω εργαλεία

	
	α
	Μήκους 55mm συμβατές με τα εργαλεία με α/α 13 α

	
	β
	Μήκους 75mm συμβατές με τα εργαλεία με α/α 13 β

	15.
	
	Ευθύγραμμοι κοπτορράπτες, επαναφορτιζόμενοι μίας χρήσης για όλους τους τύπους ιστών και σε διάφορες διαστάσεις.  

	
	α
	Μήκους συρραφής –διατομής-αναστόμωσης 55-60mm για κανονικούς ιστούς

	
	β
	Μήκους συρραφής –διατομής-αναστόμωσης 55-60mm για παχείς ιστούς

	
	γ
	Μήκους συρραφής –διατομής-αναστόμωσης 75-80mm για κανονικούς ιστούς

	
	δ
	Μήκους συρραφής –διατομής-αναστόμωσης 75-80mm για κανονικούς ιστούς

	16.
	
	Ανταλλακτικές κασσέτες για τα παραπάνω εργαλεία.

	
	α
	Ανταλλακτικές κασσέτες για τα 55-60mm για κανονικούς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία με α/α 15 α,β

	
	β
	Ανταλλακτικές κασσέτες για τα 55-60mm για παχείς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία με α/α 15 α,β

	
	γ
	Ανταλλακτικές κασσέτες για τα 75-80mm για κανονικούς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία με α/α 15 γ,δ

	
	δ
	Ανταλλακτικές κασσέτες για τα 55-60mm για παχείς ιστούς συμβατές με τα εργαλεία με α/α 15 γ,δ

	17.
	
	Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου-εντέρου μίας χρήσεως, με ενσωματωμένο ράμμα:

	
	α
	Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης εντέρου με κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνουν σε σχήμα Β, ενσωματωμένο με μη απορροφήσιμο ράμμα νάυλον 2-0, μήκους 65mm

	18.
	
	Εργαλεία αυτόματης απολίνωσης αγγείων μίας χρήσεως με ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης, μηχανισμό σύγκλισης των κλιπς από έξω προς τα μέσα, με διάφορο μήκος στυλεού και αντιολισθητικούς  βεντουζοθύλακες 

	
	α
	Με 20 κλιπς τιτανίου μικρού μεγέθους 

	
	β
	Με 15-30 κλιπς τιτανίου μεσαίου μεγέθους

	
	γ
	Με 15 κλιπς τιτανίου μεγάλου μεγέθους

	19.
	
	Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλεισης των κλιπ, εφοδιασμένες με 20 και 30 έγχρωμα διακριτά κλιπς τιτανίου, μεγέθους μικρό, μεσαίο και μεγάλο.

	
	α
	Λαβίδα μήκους 24cm με 20 μικρά κλιπ (2,5 Χ 3mm)

	
	β
	Λαβίδα μήκους 24cm με 20 μεσαία κλιπ (3 Χ 5mm)

	
	γ
	Λαβίδα μήκους 33cm με 20 μεγάλα κλιπ (8 Χ 12mm)

	20.
	
	Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με δέκα θέσεις άρθρωσης, δυνατότητα ανοίγματος σιαγώνων κεφαλής από τη σκανδάλη, το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες, κυρτές και αρθρούμενες κεφαλές, με ενσωματομένο ενισχυτικό γραμμής συρραφής, διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και με κλιμακωτή κεφαλή, σε μεγέθη συρραφής 30mm, 45mm και 60mm, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης.

	
	α
	Αρθρούμενες κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας κοπής, με μήκος συρραφής 60mm σε διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης για αγγειακούς-λεπτούς ιστούς.

	
	β
	Αρθρούμενες κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας κοπής, με μήκος συρραφής 60mm σε διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης για κανονικούς-παχείς ιστούς.

	
	γ
	Αρθρούμενες κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας κοπής, με μήκος συρραφής 60mm σε διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης για παχείς-πολύ παχείς ιστούς.

	
	δ
	Κυρτές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία με τρεις γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της λάμας κοπής, με μήκος συρραφής 60mm σε διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης για κανονικούς-παχείς ιστούς.

	21.
	
	Ευθύγραμμοι και εύκαμπτοι επαναφορτιζόμενοι κοπτορράπτες μεγέθους 28cm, μήκους συρραφής-διατομής 60mm, διαμέτρου 12mm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440. Να δέχεται κασσέτες με κλιπς από τιτάνιο, για αγγειακούς λεπτούς ιστούς, λεπτούς ενδιαάμεσους και παχείς ιστούς. Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Ο μηχανισμός πυροδότησης να εκτελείται σε 4 στάδια.

	
	α
	Ανταλλακτικές κασσέτες με έξι γραμμές συρραφής χωρίς κοπτική λάμα, για τα εργαλεία της παραγράφου με ύψος συγκλείσεως κλιπ στο 1,5mm.

	
	β
	Ανταλλακτικές κασσέτες με έξι γραμμές συρραφής χωρίς κοπτική λάμα, για τα εργαλεία της παραγράφου με ύψος συγκλείσεως κλιπ στο 1,8mm.

	
	γ
	Ανταλλακτικές κασσέτες με έξι γραμμές συρραφής χωρίς κοπτική λάμα, για τα εργαλεία της παραγράφου με ύψος συγκλείσεως κλιπ στο 2mm.

	22.
	
	Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου 10mm,  με δύο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ), δυνατότητα μερικού κλεισίματος του κλιπ για την διεξαγωγή  χολαγγειογραφίας, με 20 κλιπ τιτανίου μεσαίου-μεγάλου μεγέθους με εγκάρσιες αυλακώσεις 

	23.
	
	Τροκάρ τύπου Hasson 5-12mm με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα ανεξαρτήτως διαμέτρου, που να επιτρέπει την αφαίρεση του παρασκευάσματος χωρίς την αφαίρεση του μετατροπέα, σπείρωμα σταθεροποίησης αιμοστατικού σπόγγου και με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων. 

	24.
	
	Τροκάρ 5-12mm με ασπίδα προστασίας και νυστέρι αμφίπλευρης κοπής, με μειωτήρα που να αφαιρείται χωρίς απώλεια πνευμοπεριτοναίου, βαλβίδα τριών δρόμων και αδιαφανή ακτινοδιαπερατή κάνουλα.

	25.
	
	Τροκάρ 5mm με ασπίδα προστασίας και νυστέρι αμφίπλευρης κοπής, με μειωτήρα που να αφαιρείται χωρίς απώλεια πνεμοπεριτοναίου, βαλβίδα τριών δρόμων και αδιαφανή ακτινοδιαπερατή κάνουλα.  

	26.
	
	Ανταλλακτικά κλιπ τιτανίου σε κασσέτες των έξι τεμαχίων σε μεσαίο μέγεθος. Ο μειοδότης υποχρεούται να παρέχει 4 κλιπαδόρους για τη διάρκεια της σύμβασης. 

	27.
	
	Ανταλλακτικά κλιπ τιτανίου σε κασσέτες των έξι τεμαχίων σε μεγάλο μέγεθος. Ο μειοδότης υποχρεούται να παρέχει 4 κλιπαδόρους για τη διάρκεια της σύμβασης.

	28.
	
	Ενδοσκοπικός σάκκος περισυλλογής παρασκευασμάτων 10mm

	29.
	
	Λαπαροσκοπική πλύση αναρρόφηση


